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Diese Infografik erklart die verschiedenen Wege, auf denen die Biogas- und Biomethanindustrie zur Erreichung der Klimaneutralitat bis 2050 _ -
European Biogas Association

beitragt. Der Sektor hat das Potenzial, die globalen Treibhausgasemissionen (GHG) um 10-13% zu reduzieren. Die Die THG Emissionen konnen durch \J
die Produktion und die Nutzung von Biogas und Biomethan im Vergleich zu fossilen Brennstoffen bis zu -240% erreichen.

Der Garrest wird als organischer Diinger verwendet, wodurch die industrielle

Kohlenstoff wird von Pflanzen, wie z.B. Produktion von Mineraldiinger und die damit verbundenen Emissionen reduziert
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Zwischenfriichten, eingefangen und im Boden — werden.
Garrest

und in den Pflanzen selbst gespeichert.

Die Anwendung von Garresten als organischer Diinger hat gegeniiber der
Ausbringung von Mineraldiinger den Vorteil, dass im Boden organischer Kohlenstoff

verstarkt gespeichert wird.
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Wahrend des Methanisierungsprozesses Biomethan

Weise Methan freisetzen.

kann ein Teil des Methans in die Mobilitit u.a

Diese Emissionen kdonnen Atmosphire freigesetzt werden. Diese
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vermieden werden, indem Menge bleibt marginal und wird mit der Veredelung Wihrend des Veredelungsprozesses von Biomethan kann ein
co2-
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er otdinger zur technologischen Entwicklung und der > groRer Teil des Kohlenstoffs in Form von CO2 wiederverwendet,

Biogaserzeugung verwendet verstirkten Uberwachung noch

abnehmen. Wiederverwendung Atmosphire entfernt werden

zum Beispiel in E-Brennstoffen, oder dauerhaft aus der

wird.




